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1. Einleitung 

Diese Montage- und Bedienungsanleitung ermöglicht den sicheren und effizienten 
Umgang mit dem INDUKTIONSKOCHFELD-MODUL / GRILLFELD-MODUL und 
beschreibt alle wesentlichen Funktionen. 

Die Montage- und Bedienungsanleitung ist Bestandteil des Produkts und muss in 
unmittelbarer Nähe des Produkts aufbewahrt werden. Das Personal muss diese 
Bedienungsanleitung gelesen und verstanden haben. 

Der jeweilige Ausgabestand der Montage- und Bedienungsanleitung wird auf dem 
Deckblatt und in der Fußzeile angezeigt. Diese Montage- und Bedienungsanleitung 
hat den Ausgabestand "1.0". Bei jeder Überarbeitung wird der Ausgabestand um 
"1" erhöht. 

BlackBull GmbH behält es sich vor, Systeme sowie deren Dokumentation zu ändern 
ohne die Benutzer vorhergehender Ausgabestände zu informieren. 

Hinweis 

Bei Übergabe oder Weiterverkauf des Produkts an Dritte muss folgendes Dokument 
an den neuen Besitzer weitergegeben werden: 

➢ Diese Montage- und Bedienungsanleitung 

➢ Gebrauchsanleitung ELAG Module 

 

1.1. Zeichenerklärung 

Handlungsanweisungen 

Um eine Handlung durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor: 

1. Tun Sie dies. 

➔ Dieses Zwischenergebnis resultiert daraus. 

2. Tun Sie das. 

✓ Sie haben die Handlung durchgeführt. 

Aufzählungen 

▪  Aufzählung 1. Ordnung 

Gefahrenklassen 

WARNUNG 

Weist auf eine gefährliche Situation hin, die zu schwerer 
Körperverletzung führen kann. 

➢ Maßnahmen zur Vermeidung der Gefahr. 

ACHTUNG 

Weist auf eine Situation hin, die zu Sachschaden führen kann. 

➢ Maßnahmen zur Vermeidung des Sachschadens. 
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Warnzeichen 

Warnung vor einer Gefahrenstelle 
__________________________________ 

Warnung vor einer Verletzung der Gliedmaßen 

Gebotszeichen 

Anwendertipps und nützliche Informationen 
__________________________________ 

Sicherheitsschuhe benutzen 
__________________________________ 

Schutzhandschuhe benutzen 

1.2. Typenschild 

Das Typenschild befindet sich an der Seitenwand rechts oben innen. 

Mit Hilfe der Bestell-Nr. erfolgt die Identifikation. Bitte geben Sie diese Nummer 
bei Anfragen immer an.  

 

 

 

 

 

 

 

1.3. EU-Konformitätserklärung 

Die EU Konformitätserklärung ist auf der Homepage des Herstellers hinterlegt.  

1.4. Kontaktadresse 

BlackBull GmbH 
Frankenhof 6  
74245 Löwenstein 
Deutschland 
Tel.: 07130/589316  
www.blackbull-grill.de  
bbq@blackbull-grill.de  

mailto:info@dringenberg.com
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2. Sicherheit 

2.1. Grundlegende Sicherheitsbestimmungen 

Bevor Sie den Schrank aufstellen und in Betrieb nehmen, beachten Sie 
folgende Punkte: 

▪ Beaufsichtigen Sie Kinder und Personen mit eingeschränkten 
physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten, mit mangelnder 
Erfahrung und / oder mangelndem Wissen bei der Verwendung von 
Geräten. 

▪ Arbeiten zum Aufstellen und zur Installation dürfen nur von 
Fachpersonal durchgeführt werden. 

▪ Darüber hinaus sind die für den Einsatzort geltenden Regeln und 
Vorschriften zur Unfallverhütung zu beachten. 

2.1.1. Ausbildung des Personals 

Mit dieser Bedienungsanleitung wird Fachpersonal mit folgenden 
Qualifikationen angesprochen: 

Das Fachpersonal ist in der Lage, die ihm übertragenen Arbeiten 
auszuführen und mögliche Gefahren selbstständig zu erkennen 
und zu vermeiden aufgrund seiner fachlichen Ausbildung, 
Erfahrung und Kenntnisse, als auch der Kenntnis einschlägiger 
Bestimmungen 

2.2. Warnungen allgemeiner Art 

➢ Spannungsfrei nur bei gezogenem Stecker! 

➢ Nicht abgedeckt betreiben 

➢ Platzieren Sie das Produkt so, dass Sie den Netzstecker gut erreichen 
können 

➢ Beim Berühren von beschädigten, offenen oder unter Spannung 
stehenden Teilen besteht die Gefahr eines Stromschlags. 

➢ Kippgefahr des Schranks durch fehlerhafte Beladung möglich. 

➢ Die Angaben zum maximalen Beladungsgewicht beziehen sich auf 
das gesamte Modul. 
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3. Für den Gebrauch vorbereiten 

3.1. Transport und Lagerung 

WARNUNG 

Verletzungen und / oder Sachschaden durch Herunterfallen des 
Fachbodenschranks möglich. 

➢ Greifen Sie nicht unter das Modul 

➢ Stellen Sie sicher, dass lose Teile von dem Modul entfernt 
sind. 

➢ Benutzen Sie Schutzhandschuhe und Sicherheitsschuhe. 

 
Überprüfen Sie sofort nach der Anlieferung den Zustand des Moduls. Prüfen 
Sie die Vollständigkeit der Lieferung anhand des Lieferscheins. 

Halten Sie etwaige Transportschäden schriftlich fest und melden Sie diese 
umgehend sowohl dem Spediteur als auch der BlackBull GmbH. 

Lagerung 

Lagern Sie das Modul auf geeignetem Untergrund in einem trockenen, 
sauberen Raum. 

Beachten Sie die Umgebungsbedingungen, siehe Kapitel „3.3 
Umgebungsbedingungen“. 

3.2. Anforderungen an den Aufstellort 

Beachten Sie für den Aufstellort folgende Anforderungen: 

▪ Das Modul ist nur bedingt für den Einsatz im Außenbereich geeignet. 

▪ Das Modul darf nur auf eine ausreichend stabile, ebene Fläche 
(max. 2 % Neigung) gestellt werden. 

▪ Beachten Sie die Umgebungsbedingungen, siehe Kapitel „3.3 
Umgebungsbedingungen“. 

3.3. Umgebungsbedingungen 

Umgebungstemperatur [°C] -5 bis + 40° C  

 
Zulässige Umgebungsbedingungen am Einsatzort des Moduls sind z. B.: 

▪ Normale Umgebungsbedingungen ohne ätzende Substanzen 
(Säuren, etc.), entzündliche Gase sowie brennbare, verdunstende 
Flüssigkeiten. 

Jeder Einsatz unter anderen Bedingungen ist unzulässig!  
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4. INDUKTIONSKOCHFELD-MODUL / GRILLFELD-MODUL 

4.1. Allgemeine Informationen 
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4.1.1. Verwendung des INDUKTIONSKOCHFELD-MODULS / GRILLFELD-

MODULS 

Der Fachbodenschrank dient der Aufnahme des 
Induktionsmoduls ELAG BIC 530500-E oder des Glaskeramikgrills 
ELAG BGR 530430-E und dessen Verwendung. 

Beiliegende Gebrauchs- und Installationsanweisung von ELAG ist 
zu beachten. 

Eine andere oder erweiterte Nutzung des Fachbodenschranks gilt 
als nicht bestimmungsgemäß und damit sachwidrig. 

4.1.2. Technische Daten 

Abkürzung Höhe [mm] 
Breite 

[mm] 

Tiefe  

[mm] 

Fachbodenschrank 875 556 600 

Zulässige Gesamtlast [kg] incl. Eigengewicht 100 

Zulässige Fachlast Fachboden [kg] 40* 

Max. zulässige Leistung ELAG BIC 530500-E 3700 W 

Max. zulässige Leistung ELAG BGR 530430-E 2700 W 

Temperaturbereich IMI Patte (in ° C) -5 bis 

max. 

100  

Temperaturbereich ELAG Module -5 °C bis 

+40 °C 

* bei gleichmäßiger Belastung 

! Last darf nicht stoßartig aufgebracht werden! 
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4.2. Aufstellung des INDUKTIONSKOCHFELD-MODULS / GRILLFELD-MODULS 

Das INDUKTIONSKOCHFELD-MODUL / GRILLFELD-MODUL wird fertig montiert 
geliefert. 

Am Aufstellort ist lediglich die lotrechte Ausrichtung vorzunehmen. 

Der Verstellbereich der Nivellierfüße liegt bei max. 2cm. 

 

 

 

 

 

4.3. Oberflächen 

Die Oberflächen des Fachbodenschranks ist mit Pulverlack Feinstruktur in 
RAL 9005 beschichtet. 

Die Verbundplatte mit IMI Beschichtung in Ausführung IMI Betonoptik ist 
wasserbeständig.  

Um Auskreidungs-, Verwitterungs- und sonstige Umwelteinflüsse zu verringern 
empfiehlt es sich das INDUKTIONSKOCHFELD-MODUL / GRILLFELD-MODUL 
nach der Benutzung und vollständigen Auskühlung abzudecken. 
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5. Reinigung und Wartung 

5.1. Reinigung 

ACHTUNG 

Beschädigung des INDUKTIONSKOCHFELD-MODULS / GRILLFELD-MODULS 
durch falsche Reinigung möglich. 

➢ Verwenden Sie keine aggressiven oder scheuernden 
Reinigungsmittel. 

Reinigen Sie das INDUKTIONSKOCHFELD-MODUL / GRILLFELD-MODUL 
wöchentlich mit einem trockenen, weichen Tuch oder leicht mit Wasser 
angefeuchteten Tuch. Entfernen Sie hartnäckigen Schmutz mit einem Tuch, 
das mit Wasser und ph-neutralem Reiniger ohne Scheuermittel angefeuchtet 
ist.  

Reinigen Sie das Typenschild und die Beschriftungen des 
INDUKTIONSKOCHFELD-MODUL / GRILLFELD-MODUL, dass diese stets in gut 
lesbarem Zustand sind. Um ein unlesbares Typenschild und / oder unlesbare 
Beschriftungen zu ersetzen, kontaktieren Sie die BlackBull GmbH, siehe 
Kapitel „1.4 Kontaktadresse“. 

5.2. Wartung 

Das INDUKTIONSKOCHFELD-MODUL / GRILLFELD-MODUL ist wartungsfrei.  

5.3. Umbauten, Reparatur u. Ersatz von Teilen 

Umbauten, Reparaturen und der Ersatz von Teilen dürfen nur von 
Fachpersonal mit Originalteilen der BlackBull GmbH erfolgen.  

Für Umbauten, Reparaturen oder den Ersatz von Teilen nutzen Sie unser 
Service-Formular „6.1 Technischer Support“ oder kontaktieren Sie die 
BlackBull GmbH, siehe „1.4 Kontaktadresse“. 
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6. Service-Formulare 

6.1. Technischer Support 

Sehr geehrter Kunde, anhand dieser Abfrage können Sie bei uns Ersatzteile 
bestellen oder uns Erweiterungswünsche für Ihre Outdoorküche mitteilen. 

Outdoorküche, Bestell-Nr. 

__________________________ 

□ Wir benötigen:  

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Unsere Kontaktdaten:  

Firma/Name: ___________________________________________________________ 

Ansprechpartner: _______________________________________________________ 

Tel / Fax: _______________________________________________________________ 

Senden Sie dieses Formular an: 

BlackBull GmbH 
Frankenhof 6  
74245 Löwenstein 
Deutschland 
Tel.: 07130/589316  
www.blackbull-grill.de  
bbq@blackbull-grill.de      

                                                                             

7. Außerbetriebnahme 

7.1. Demontage 

Um das Modul außer Betrieb zu nehmen, gehen Sie wie folgt vor: 

1. Entfernen Sie alle Gegenstände von den Fachböden. 

2. Entfernen Sie ggf. die Ausstattungsoptionen. 

3. Entfernen Sie ggf. die Befestigungsschrauben zu weiteren Auf- oder 
Nebenbauten. 

4. Entfernen Sie ggf. weitere Auf- oder Nebenbauten. 

✓ Das Modul ist außer Betrieb genommen. 

7.2. Entsorgung und Recycling 

Hat das Modul das Ende seines Lebenszyklus erreicht, ist für seine 
Demontage für eine sichere und fachgerechte Entsorgung, insbesondere 
der für die Umwelt schädlichen Teile oder Stoffe zu sorgen. 
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Um Gefahren für die Umwelt zu vermeiden, ist ein zugelassenes 
Fachunternehmen für die Entsorgung zu beauftragen. Entsorgen Sie die 
elektrischen Bauteile NIE im Restmüll. 

Entsorgen Sie Materialien, die dem Recycling zugeführt werden können, mit 
Rücksicht auf unsere Umwelt sachgerecht.  
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8. Nachweisdokumente 

8.1. Prüfprotokoll Qualitätskontrolle 

Die Sicherheit wird bei jedem Modul durch die Werks-Endkontrolle geprüft 
und dokumentiert.  

Der entsprechende Q-Control-Aufkleber ist neben dem Typenschild auf 
dem Produkt aufgeklebt. Die Position des Typenschilds finden Sie im Kapitel 
„1.2 Typenschild“. 

Bei Fragen wenden Sie sich bitte unter Angabe der Kommissions-Nr. (siehe 
Typenschild) an uns, siehe „1.4 Kontaktadresse“. 

9. Rechtliche Hinweise 

9.1. Urheber- und Schutzrechte 

Jegliche Inhalte dieser Bedienungsanleitung sind geistiges Eigentum der 
BlackBull GmbH und unterliegen dem Schutz des Urheberrechts. 

Das Produkt, sowie die Wort- / Bildmarke sind rechtlich geschützt. 

Jegliche Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung, Überlassung an Dritte - 
auch auszugsweise - und jede Art der Verwertung außerhalb der Grenzen 
des Urheberrechts bedürfen der schriftlichen Zustimmung der BlackBull 
GmbH. 

Bei Zuwiderhandlungen behält sich die BlackBull GmbH das Recht vor, 
jederzeit rechtliche Schritte einzuleiten. 

Alle in dieser Bedienungsanleitung genannten Bezeichnungen von 
Erzeugnissen sind Warenzeichen der jeweiligen Firmen und hiermit 
anerkannt. 

9.2. Sach- und Rechtsmängel 

Die Sach- und Rechtsmängelansprüche des gewerblichen Kunden setzen 
voraus, dass dieser den Mangel unverzüglich, jedoch spätestens innerhalb 
von zwei Werktagen, schriftlich geltend macht. 

Insbesondere ist die BlackBull GmbH nicht für Ausfälle oder Fehler 
verantwortlich, die durch Modifikationen des Kunden oder anderer 
Personen hervorgerufen wurden. 

Soweit ein Mangel von der BlackBull GmbH zu vertreten ist, ist die BlackBull 
GmbH nach ihrer Wahl zur Nachbesserung oder Ersatzlieferung berechtigt. 

Es bestehen keine Ansprüche auf Lieferbarkeit von Vorgängerversionen und 
auf die Nachrüstbarkeit ausgelieferter Geräte auf den jeweils aktuellen 
Serienstand. 

Im Übrigen wird auf unsere AGB’en verwiesen, die unter www.blackbull-
grill.de/agb zur Verfügung stehen. 









Als junges Unternehmen haben wir uns zum Ziel gesetzt, innovative 
und stylische Grills  und Outdoorküchen-Module zu entwickeln, die 
höchsten Qualitätsanforderungen in Funktionalität, Haltbarkeit und 
Optik genügen. Daher produzieren wir unsere hochwertigen Pro-
dukte ausschließlich in Deutschland. Mit unseren Produkten möch-
ten wir den Grundstein für unvergessliche Grillerlebnisse legen.

BlackBull GmbH • Frankenhof 6 • 74245 Löwenstein • Germany
 bbq@blackbull-grill.de • www.blackbull-grill.de




